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Internet: www.silisport.com
E-Mail: info@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Entwässerungselemente

s i l i s p o r t – Entwässerungselemente

 silisport- Beton-Entwässerungsrinnen

Längsschnitt
Rinne mit Entwässerungsschacht

Querschnitt
Rinne mit Entwässerungs-
schachtGussrost aufklappbar

Guss-Schlammeimer
Guss-Gehäuse Ablauf

Spielf läche Laufbahn

 silisport-Zuschläge
Aussparung in Rinne für Entwässerungs-
schacht.
  Art. Nr. 03.003 
Schnitt für Unterlängen
  Art. Nr. 03.005 
Gebogene Rinne
  Art. Nr. 03.004 

  Material
Rinne:
Beton, grau oder weiss. 
Entwässerungsschacht:
Gusseisen, mit Rohrstutzen ø innen 
9.2 cm, ø aussen 11 cm, Rostabde-
ckung und Schlammeimer, alle Teile 
mit Schutzanstrich.
Versetzen
Rinne:
In durchgehendes Beton-Fundament 
mit Fuge von mindestens 2 mm.

Schnitt Entwässerungsrinne
ohne und mit Verankerungsnut

Rinne mit Verankerungsnut

Die kostengünstige Alterna-
tive zu den geschlossenen 
Rinnen-Systemen.

silisport-Entwässerungsschacht
Gewicht 14 kg/Stk.
Art. Nr. 03.006

 silisport-Sportplatzentwässerungsrinne 
mit Verankerungsnut, grau
Gewicht 76 kg/Stk., Baulänge 100 cm.
Art. Nr. 03.007 

 silisport-Sportplatzentwässerungsrinne 
mit Verankerungsnut, weiss
Gewicht 76 kg/Stk., Baulänge 100 cm.
Art. Nr. 03.008 

 silisport-Sportplatzentwässerungsrinne, 
grau
Gewicht 62 kg/Stk., Baulänge 100 cm.
Art. Nr. 03.001 

 silisport-Sportplatzentwässerungsrinne, 
weiss
Gewicht 62 kg/Stk., Baulänge 100 cm.
Art. Nr. 03.002 

Grundriss
Rinne mit Entwässerungsschacht

Grundriss und Schnitt
Entwässerungsschacht


