
Änderungen vorbehalten

D
et

ai
la

ng
ab

en
 W

as
ch

an
la

ge
n

Produkte für Spiel, Sport und Freiraum

silisport ag  -  Niederfeldstrasse 5  -  CH-8450 Andelfingen
E-Mail kontakt@silisport.com
Internet www.silisport.com
Telefon +41 (0)52 396 70 70
Telefax +41 (0)52 396 70 80

s i l i s p o r t - Waschanlage Typ C
54
2016.04

102 122

90

11
5

11
5 9090

2525

321290

NW 100NW 100

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

Querschnitt (Normalausführung)

Normalausführung

Querschnitt (Ausführung frostsicher)

Ausführung frostsicher

silisport  – Schuhwaschanlagen

Ausführung
Beton-Element, grau, schalungsglatt, 
armiert, inkl. Ablauf (Schachtfut-
ter NW 100) und herausnehmbarer 
Gitterrost-Abdeckung. In Betonele-
ment eingelegte Wasserleitung mit 
Wasserhahnanschlüssen ½“. Schuh-
auflagebügel aus Stahl-Profil, feuer-
verzinkt.

silisport-Waschanlage Typ C – Die Lösung mit Betonwangen

Rückwand Edelstahl,
aufgeschraubt

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

In frostsichere Aus-
führung erhältlich!

Versetzen
Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Auflage, Was-
seranschlüsse und Kanalisationsan-
schluss mit Schlammsammler.

Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie, uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist, wie auch 
der Wasseranschluss (beachten Sie 
die Zeichnung).

Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch 
(Standard: eingemittet)!

Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe.

Leitungen und Wasch-•	
bügel vor Inbetrieb-
nahme spülen.
Max. Leitungsdruck •	
5 bar
Feinfilter in der Zulei-•	
tung einbauen

Wasseranschluss ½“, Position nach
Kundenwunsch
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Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Typ C1 (Draufsicht) Typ C2 (Draufsicht) Typ C3 (Draufsicht)

Typ C4 (Draufsicht)

Waschanlage Typ C – Übersicht

Wasserhähnen und 
Zubehör: Seite 58

Bei der Ausführung 
«frostsicher» werden 
alle Sanitärteile von 
einem zu beauftra-
genden Sanitärfach-
mann vor Ort installiert!

Element Typ C2 nach dem Ausschalen Rückwand bei der Ausführung «frostsicher», nach der Installation der Sani-
tärteile, vor dem Einbringen des Isolationsmaterials und der Befestigung der 
Rückwand. Diese Arbeiten werden vor Ort von einem zu beauftragenden Sani-
tärfachmann ausgeführt.

       Anzahl
Art. Nr. Typ Ausführung Tiefe Baulänge Höhe ** Gewicht Wasserhahnen
05.810 C1 Normalausführung 102 cm 132 cm 115 cm 1 525 kg 2
05.815 C1 frostsicher 122 cm * 132 cm 115 cm 1 825 kg 2
05.820 C2 Normalausführung 102 cm 224 cm 115 cm 2 225 kg 4
05.825 C2 frostsicher 122 cm * 224 cm 115 cm 2 620 kg 4
05.830 C3 Normalausführung 102 cm 316 cm 115 cm 2 925 kg 6
05.835 C3 frostsicher 122 cm * 316 cm 115 cm 3 525 kg 6
05.840 C4 Normalausführung 102 cm 408 cm 115 cm 3 575 kg 8
05.845 C4 frostsicher 122 cm * 408 cm 115 cm 4 350 kg 8

* exkl. Rückwand ** exkl. Überdachung
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Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ C – Überdachung

Ausführung A Beispiel Typ C2

Beispiel Typ C2Ausführung B
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Spezial-Waschanlagen (Individuelle Lösungen)

Waschanlage Typ B mit Beleuchtung Waschanlage Typ B mit Dach

Waschanlage Typ B mit Dach

Auch frostsichere Anlagen 
sind erhältlich.

Ausführungen und 
Preise auf Anfrage.


