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Montageablauf

Bodenhülsen gemäss Fundamentplan im Lot 1. 
einbetonieren. Bei Abschluss und Eckpfosten 
sind Klemmhülsen zu verwenden. Unbedingt 
Ausrichtung der Hülsenstege bei Ovalprofilen  
berücksichtigen. Die Hülsen sind zu Entwäs-
sern.
Fundamentbeton aushärten lassen.2. 

Abschluss- Normal- und Eckpfosten in Hülsen 3. 
stellen.
Obere Traversen in die Pfostenaufnahme 4. 
(U-Profil) legen und beim Abschlusspfosten 
verschrauben. Anschliessend Traverse beim 
1. Normalpfosten einkürzen, bohren und ver-
schrauben. WICHTIG: Pfosten muss im Lot 
sein!
2. Traverse beim 1. Normalpfosten einkürzen, 5. 
bohren und verschrauben. WICHTIG: Pfosten 
muss im Lot sein! Mit jeder weiteren Traverse 
gleich verfahren.
Anschlusspfosten (wenn vorhanden, auch Eck-6. 
pfosten) und daran anschliessende Traverse 
demontieren und über den Hülsen auf den 
Boden legen.
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Netzgarnitur auslegen und den Netzsaum von 7. 
Hand in die C-Nut eindrücken. Clip-Aluprofil 
einsetzen, einhängen und einclipsen. Das 
Clip-Profil wird mit drei Selbstbohrschrauben 
am Rand und in der Mitte gesichert.

Abschlusspfosten (wenn vorhanden, auch Eckpfosten) in 8. 
Hülsen stellen, Klemmschraube (in Deckelkammer) anzie-
hen.
Obere Traversen montieren und das Ballfangnetz gleich-9. 
mässig verteilt in den Netzhaken an den Traversen aufhän-
gen.

Unteres Spannseil (ø 3 mm) im Ballfangnetz 10. 
einschlaufen und mittels Wantenspannern an 
den Pfosten befestigen und spannen.
WICHTIG: Das untere Spannseil kann nicht 11. 
«gerade» gespannt werden. Das Netz muss 
sich zuerst «ergeben». Nach ca. 3 – 4 Wochen 
muss nachgespannt werden.
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3. Netzsaum in C-Nut einlegen
Der Netzsaum wird von Hand in die C-Nut 
der Latte und der Pfosten eingedrückt.

Goal-Clip:

- einsetzen
- einhängen
- einclipsen

4. Goal-Clip festschrauben
Pro Goal-Clip sind 3 Schrauben vorgesehen (jeweils im Randbereich und einmal Mittig)

5. Tor aufstellen
Tor aufstellen, oben Spannschnur zwischen den Netzbügeln 
einziehen und Netz am Bodenrahmen befestigen.

W&H Sport Sportgerätebau GmbH 

Geißbergstraße 8    Tel.: 07367 - 920 94 0
73432 Aalen Waldhausen   Fax: 07367 - 46 54
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Demontage

Wenn der Ballfang demontiert wird, müssen die Traversen und 
Pfosten genau bezeichnet werden, da sie exakt angepasst wur-
den bei der Montage und die Traversen somit unterschiedliche 
Längen haben können.

Wartung und Pflege

Das untere Spannseil muss nach ca. vier Wochen 
nachspannt und gegebenfalls eingekürzt werden.

Kleinere Netzreparaturen können vor Ort mittels 
PP-Leinen durchgeführt werden.

Grössere Schäden bedürfen einer fachkundiger 
Abklärung vor Ort.


