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Eléments de bordure

 silisport-Elément normal type 2000
composé d‘un élément de guidage et de stabilisati-
on en acier galvanisé sendzimir et d‘une plaque en 
granulés de caoutchouc PU (couleur non résistante). 
Longueur: 50 cm
Eléments en rouge
 N° art. 30.100 
 Eléments en vert
N° art. 30.110 
Eléments en noir
 N° art. 30.120 
 Eléments en gris
N° art. 30.130 

 silisport-Elément d‘angle type 2000
composé d‘un élément de guidage et de stabilisati-
on en acier galvanisé sendzimir et d‘une plaque en 
granulés de caoutchouc PU (couleur non résistante). 
Longueur des côtés: 100 / 100 cm
Eléments en rouge
 N° art. 30.101 
Eléments en vert
 N° art. 30.111 
Eléments en noir
 N° art. 30.121 
 Eléments en gris
N° art. 30.131 

 silisport-Colle PUR
pour coller les pièces, 1 cartouche à 310 m1.
gris
 N° art. 00214200 
rouge
 N° art. 06219400 

 silisport- calibre de pose
pour élément  de bordure Typ 2000, en retour après 
utilisation pas de compensation.
 N° art. 30.115 

silisport-Elément de bordure «solutions surélevée» type 08 (métal)

Détail d’un coin: exécution  combinée  avec  les 
éléments  de bordure type 98 et type 08

Exécution et construction 
analogues au type 98, 
mais la partie extérieure 
est  verticale. Convient 
spécialement pour les 
installations de pare-
ballons.
Les types 08 et 98 peu-
vent aussi être combinés.

 silisport-Eléments de bordure type 08,
«solution surélevée», installation com-
plète, sans tapis de séparation, sable, 
matériel de sport et éléments de pelouse
Composé d’éléments de   bordure   en tôle d‘acier 
galvanisé sendzimir, épaisseur 2 mm; éléments 
d‘angles et de raccord en acier chromé; éléments de  
stabilisation en acier galvanisé;  kit  de  tension et 
matériel de montage en inox.
Sans montage ni livraison.

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-volley
 N° art. 30.E82214 sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures)
pour deux terrains de beach-volley
 N° art. 30.E82622 sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-soccer
 N° art. 30.E83928 sur demande

silisport-Prix indicatif pour la pose
Instructions et aide lors de la pose de la bordure, 4 
à 6 personnes doivent être mises à disposition par 
le client.
Selon temps de travail, y compris frais de 
déplacement et de ravitaillement.

Exemples d‘installations

Eléments de bordure

silisport-Elément de bordure «solutions surélevée» type 98 (métal)

Matériel:
Elément normal avec tôle de guidage,
en acier galvanisé sendzimir 2 mm.

Elément normal sans tôle de
guidage, en acier galvanisé sendzimir 2 mm.

Elément d‘angle, acier chromé.

Elément de raccord, acier chromé.

Elément de stabilisation, acier, galvanisé.

Elément de stabilisation d‘angle, acier, galvanisé.

Kit de tension en inox

Nous met tons des tex tes d ‘appel 
d ‘of f re et des instruc tions de 
pose à votre disposit ion.

 silisport-Eléments de bordure type 98, 
«solution surélevée», installation com-
plète, sans tapis de séparation, sable, 
matériel de sport et élément de bordure 
de pelouse
Composé d‘éléments de bordure en tôle d‘acier 
galvanisé sendzimir, épaisseur 2 mm; éléments 
d‘angles et de raccord en acier chromé; éléments 
de stabilisation en acier galvanisé; kit de tension et 
matériel de montage en inox.
Sans montage ni livraison.

Terrain de 22 x 14 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-volley
N° art. 30.E2214 sur demande

Terrain de 26 x 22 m (dim. intérieures)
pour deux terrains de beach-volley
 N° art. 30.E2622 sur demande

Terrain de 39 x 28 m (dim. intérieures)
pour un terrain de beach-soccer
 N° art. 30.E3928 sur demande

silisport-Prix indicatif pour la pose
Instructions et aide lors de la pose de la bordure, 4 
à 6 personnes doivent être mises à disposition par 
le client.
Selon temps de travail, y compris frais de 
déplacement et de ravitaillement.

Exemples d‘installations
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 1. Vorbemerkungen

 2. Bestandteile der Umrandungskonstruktion

 3. Vorarbeiten

3.1  Das Spielfeld ist rechtwinklig abzustecken, zu versichern und die 
Eckpunkte zu nivellieren (Innenmass). Die Eckpunkte werden mit 
einem Pikett markiert und nachher miteinander mit einer Richt-
schnur verbunden.

3.2  Terrain-Unebenheiten im Bereich der Umrandungselemente müs-
sen vorgängig ausgeglichen werden (Erhöhungen abtragen).

3.3  Nach dem Einmessen werden die Umrandungselemente inner-
halb der Spielfläche verteilt (gemäss dem Grundrissplan). Wird zu-
sätzlich ein Mähkantenelement eingebaut, so müssen in diesem 
Bereich die Rasenziegel auf einer Breite von 25 cm entfernt wer-
den. Bitte entnehmen Sie die Massangaben dem beiliegenden 
Grundrissplan.

Das vorgesehene Gelände zum Bau der Anlage 
muss möglichst niveaugleich sein. 

Die vier Eckelemente sollten identische Höhen-
quoten aufweisen. Überhöhungen des Geländes 
im Bereich der Umrandung müssen korrigiert wer-
den, sonst ist ein Versetzen der Umrandungsele-
mente kaum möglich. 

Das Längs- bzw. das Quergefälle der Umrandungs-
elemente sollte nicht mehr als 1.5% betragen und 
muss linear verlaufen. 

Für die Montage der Umrandungselemente emp-
fehlen wir den Einsatz von mindestens 3 – 4 Per-
sonen. Die silisport-Beach-Umrandungselemente 
werden von Hand versetzt. 

Sie benötigen für diese Arbeiten folgende Werk-
zeuge und Geräte:

Absteckmaterial: Messbänder, Richtschnur, La-•	
ser- bzw. Nivelliergerät, Eisenstangen (Pikett).
Werkzeug: Werkzeugkasten mit Schlüsselsatz, •	
Zange usw., Bohrmaschine, Kabelrolle, Setzlatte 
L = 3 m.
Baugeräte: Schaufel, Sandrechen, Vorschlag-•	
hammer, Wasserwaage; für Versetzen Mäh-
kanten-Element: Handstampfer, Mauerkelle.
Transportgeräte: Je nach den örtlichen Verhält-•	
nissen: Pneulader, Minibagger, Dumper, Schub-
karre.
Baumaterial für Versetzen Mähkanten-Element: •	
Splitt, Strassenkies.
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Beach-Sportanlagen

* exkl. MWST und Transport
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Umrandungselemente

silisport-Umrandungs-Element «erhöhte Lösung» Typ 08 (Metall)

Eckdetail kombinierte Ausführung Umrandungs-
Element Typ 98 und Typ 08

Ausführung und 
Konstruktion ähnlich 
wie Typ 98, Aussenseite 
jedoch senkrecht, speziell 
geeignet als Anschluss an 
Ballfanganlagen.

Typ 08 und Typ 98 können 
auch kombiniert werden.

 silisport- Beach-Umrandung Typ 08, «er-
höhte Lösung», senkrechte Aussensei-
te, Komplett-Anlage, ohne Vlies, Sand, 
Sportgeräte und Mähkanten-Element
Bestehend aus Umrandungselementen aus send-
zimirverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm; Eck- und 
Verbindungselementen aus Chromstahl; Stabilisa-
tionselementen aus feuerverzinktem Stahl; rost-
freiem Verspannungsset und Montagematerial.
Ohne Montage und Lieferung.

Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass)
für ein Volleyball-Spielfeld
 Art. Nr. 30.E82214 auf Anfrage

Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass)
für Volleyball-Doppelspielfeld
 Art. Nr. 30.E82622 auf Anfrage

Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass)
für ein Soccer-Spielfeld
 Art. Nr. 30.E83928 auf Anfrage

silisport-Montage-Richtpreis
Montageleitung und Mithilfe bei Montage der Be-
ach-Umrandung, bauseits müssen 4 bis 6 Personen 
zur Verfügung gestellt werden.
Nach Aufwand, inkl. Reise- und Verpfl e-
gungsspesen.

Anlagenbeispiele

Umrandungselemente

silisport-Umrandungs-Element «erhöhte Lösung» Typ 98 (Metall)

 silisport- Beach-Umrandung Typ 98, «er-
höhte Lösung», Komplett-Anlage, ohne 
Vlies, Sand, Sportgeräte und Mähkanten-
Element
Bestehend aus Umrandungselementen aus send-
zimirverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm; Eck- und 
Verbindungselementen aus Chromstahl; Stabilisa-
tionselementen aus feuerverzinktem Stahl; rost-
freiem Verspannungsset und Montagematerial.
Ohne Montage und Lieferung.

Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass)
für ein Volleyball-Spielfeld
 Art. Nr. 30.E2214 auf Anfrage

Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass)
für Volleyball-Doppelspielfeld
 Art. Nr. 30.E2622 auf Anfrage

Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass)
für ein Soccer-Spielfeld
 Art. Nr. 30.E3928 auf Anfrage

silisport-Montage-Richtpreis
Montageleitung und Mithilfe bei Montage der Be-
ach-Umrandung, bauseits müssen 4 bis 6 Personen 
zur Verfügung gestellt werden.
Nach Aufwand, inkl. Reise- und Verpfl e-
gungsspesen.

Materialien:
Normalelement mit Führungsblech,
Stahl, 2 mm, sendzimirverzinkt

Normalelement ohne Führungsblech,
Stahl, 2 mm, sendzimirverzinkt

Eckelement, Chromstahl

Verbindungselement, Chromstahl

Stabilisationselement, Stahl, feuerverzinkt

Eck-Stabilisationselement, Stahl, feuerverzinkt

Verspannungsset aus Inox

 Wir stellen Ihnen Ausschrei-
bungstexte und Verlegean-
leitungen zur Verfügung.

Anlagenbeispiele
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 4. Versetzen der Elemente Typ 98

4.1  Zwei Verbindungselemente werden an einem Eckelement ein-
gerastet und unter der Umrandung mit einer Sechskantmutter 
fixiert.

4.2  Der Anfangspunkt der Versetzarbeiten ist auf dem Grundrissplan 
vermerkt (normalerweise Eck oben links). 

 
4.3  Das Normalelement kann auf das Führungsblech des Eckele-

mentes gelegt werden und an den unteren Bolzen des bereits mit 
dem Eckelement verbundenen Verbindungselement eingerastet 
werden. Dieser Arbeitsschritt kann auf beiden Seiten des Eckele-
mentes gemacht werden. Man kann also in zwei Richtungen die 
Normalelemente verlegen. Vorgängig wird auf der Seite wo die 
Führungsbleche sind, ein Verbindungselement an das Umran-
dungselement montiert und unter dem Umrandungselement mit 
einer Sechskantmutter befestigt (Bild links).

4.4  Zusätzlich wird nun das Eck-Stabilisationselement auf die Gewin-
debolzen des Verbindungselementes aufgelegt. So kann das Eck-
element mit dem ersten Normalelement und dem Verbindungs-
element verschraubt werden. Achtung, Schrauben nur von Hand 
anziehen!

4.5  Ein weiteres Normalelement kann nun auf das Führungsblech 
des bereits versetzten Normalelementes gelegt und in das Ver-
bindungselement unten eingerastet werden. Der Gewindebolzen 
unter der Umrandung wird nicht verschraubt.

 
4.6  Das Stabilisationselement wird über den Stoss der beiden Normal- 

elemente sowie des vorgängig versetzten Elementes eingerastet 
und verschraubt. 

 
4.7  Weitere Normalelemente gemäss Verlegeschema montieren. Wie-

derholen Sie bitte die Schritte 4.3 bis 4.6.

4.8  Bevor wiederum ein weiteres Eckelement versetzt werden kann, 
muss das Passelement (ohne Führungsblech) versetzt werden. 
Dieses Element wird vorgängig mit dem Eckelement (mit Füh-
rungsblech) und Verbindungselement verbunden. Danach folgen 
die Schritte 4.3 bis 4.6.

4.9  Auf jeder Seite der Umrandung ist ein Passelement ohne Füh-
rungsblech vorgesehen. Diese sind auf dem Versetzplan vermerkt. 
Nachdem alle Elemente versetzt sind, wird die Anlage ausgerich-
tet und die Schraubverbindungen fest angezogen.

4.10 Das Führungsblech ist bereits an den verschiedenen Elementen 
angenietet. Auf der gegenüberliegende Seite sind die Elemente 
mit Bohrungen zur Verschraubung vorbereitet. Die Elemente und 
Führungsbleche sind mit den beiliegenden Selbstschneideschrau-
ben zu verschrauben.

4.11 Zur Stabilität werden zusätzlich die Seiten mit dem silisport-Ver-
spannungsset gegenseitig miteinander verspannt.
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 5. Einbringen Sportsand

5.1  Um einen optimalen Bauablauf zu gewährleisten, wird gleichzei-
tig mit der Montage der Umrandung die Vliesmatte ausgelegt. Die 
Rollenbreite beträgt im Normalfall 250 cm. Die einzelnen Bahnen 
werden mit einer Überlappung von ca. 15 – 20 cm ausgelegt. 

 
5.2  Ist das Vlies verlegt, kann der Spielsand auf das Vlies gekippt wer-

den. Bitte beachten Sie dazu, dass unter dem Sand die Stahlkabel 
der Verspannung verlegt worden sind.

5.3  Sollte der Sand nach dem Verlegen der Umrandung geliefert wer-
den, muss die Umrandung noch offen gelassen werden, damit 
eine Zufahrt nachträglich noch möglich ist. Auch da ist zu beach-
ten, dass die Verspann-Stahlkabel verlegt sind.

Beilagen:
Grundrissplan Beach-Umrandungselemente Typ 98•	
Verlegeschema mit Stückliste•	
Fundamentplan für Sportgeräte-Hülsen•	


