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2. Schemat montażu 
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 Darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na 
pożądaną głębokość. 

 Przykręcić betony (poz.43) do słupów (poz. 1-14) za pomocą poz. 41 i 42. Wstawić betony z 
przykręconymi słupami do otworów. 

 Przykręcić do słupów drążki (poz. 15-21) oraz drabinki (poz. 25- 27) stosując poz. 34 i 38. 
 Przykręcić Ławeczkę skośną (poz.28) oraz rurę podporową (poz. 24) do urządzenia używając 

poz. 33 i 37. 
 Do słupa 14 (poz. 14) przykręcić rurę pionową (poz. 23) stosując poz. 34 i 38. 
 Do poręczy równoległych (poz. 29) przykręcić rury podporowe niskie (poz. 22) stosując  

poz. 33 i 37.   
 Słup 12 (poz. 12) i słup 13 (poz. 13) połączyć łącznikiem (poz. 32) oraz śrubami (poz. 33, 

35,36,39,40) 
 Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego 

pokrywa się z poziomem terenu 
 Usunąć powstałe luzy w połączeniach. 

 
 
 
 
 
 

Standort Basel:
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 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,8 m 
 Powierzchnia zderzenia: 11,07 x 11,00 m  
 Głębokość fundamentowania: 0,70 m 
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MontageanleitungStreet Workout 8

Schnitt

Grundriss
Sicherheitsbereich

Fallraum (Sicherheitsbereich) gemäss SN EN 16630:
Fallhöhe 230 cm, Fallraumgrösse: 1107 x 1099 cm

mitgelieferter Montagesockel aus Beton
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ETAP 1 – prace przygotowawcze 

 Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych. 
 Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia. 
 Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem. 

 
Rozstaw betonów: 
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UWAGA! 
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm. 
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 Otwory zaleć betonem klasy B20 zgodnie z poniższym rysunkiem 
A-A ( 1 : 25 )
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 Zamontować tabliczkę znamionową. 
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Fundament Beton C25/30
kann ausbetoniertes Zementrohr sein

Grundriss Fundamente

Magerbeton

Bei losem Fallschutzmaterial (z.B. Sand) können 
keine Einzelfundamente erstellt werden! Die 
mitgelieferten Montagesockel werden auf eine 
Beton-Bodenplatten gestellt und anbetoniert.


