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Draufsicht

•  Boulderwand beidseitig bekletterbar
•  Griffe bunt gemischt
•  Struktur: Start

•  Struktur Vorderseite nach Wahl:

Start
Allround
Plus
Spezial
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Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden!

Bauseitige Leistungen:
•  Kieskoffer
•  Sauberkeitsschicht
•  Fundament bewehrt 
   nach Herstellerangaben
•  Montagefundamente (unbewehrt)

Stand: Dez. 2017

11.90

Vorderansicht

Pos. 1

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

OK-40cm
UK-70cm

Schnitt A--A

20
30

40

UK-90cm

40°

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Montagefundament
(unbewehrt)Sauberkeitsschicht C25/30

- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

50
°

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

30°

Überkletterschutz

Pos. WWA01 Wellenwand A

3.856 4.188 3.856

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

20
30

40
3.

00

10.50

Pos. WWA01/1
G=7,85to
V=3,01m³

Pos. WWA01/2
G=7,15to
V=2,747m³

A

A

Pos. WWA01
Wellenwand A

Pos. WWA01/3
G=6,70to
V=2,562m³

Platzbedarf: ca. 86,50m³

3.
00

1.
72

40
2.

05
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Draufsicht

•  Boulderwand beidseitig bekletterbar
•  Griffe bunt gemischt
•  Struktur: Start

•  Struktur Vorderseite nach Wahl:

Start
Allround
Plus
Spezial
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Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden!

Bauseitige Leistungen:
•  Kieskoffer
•  Sauberkeitsschicht
•  Fundament bewehrt 
   nach Herstellerangaben
•  Montagefundamente (unbewehrt)

Stand: Dez. 2017

Vorderansicht

Pos. 1

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

20
30

40
3.

00

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

OK-40cm
UK-70cm

Schnitt A--A

20
30

40

UK-90cm

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Montagefundament
(unbewehrt)Sauberkeitsschicht C25/30

- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

30°

Überkletterschutz

10.50

20
30

40
1.

80

11.90

3.856 4.188 3.856

1.
60

Pos. WWA03 Wellenwand C

Pos. WWA03
Wellenwand C

Pos. WWA03/1
V=2,685m³
G=7,00to

Pos. WWA03/2
V=3,38m³
G=8,80to Pos. WWA03/3

V=2,459m³
G=6,40to

Platzbedarf: ca. 86,50m³

silisport ag   -   Niederfeldstrasse 5   -   8450 Andelfingen
Tel. 052 396 70 70   -   kontakt@silisport.com   -   www.silisport.com
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Draufsicht

•  Boulderwand beidseitig bekletterbar
•  Griffe bunt gemischt
•  Struktur: Start

•  Struktur Vorderseite nach Wahl:

Start
Allround
Plus
Spezial

CONCRETE RUDOLPH GMBH  |  Steinbißstraße 15  |  88171 Weiler-Simmerberg
Tel. +49 •8384 •8210 •90  |  Fax +49 •8384 •8210 •91  |  info@concrete-rudolph.de

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden!

Bauseitige Leistungen:
•  Kieskoffer
•  Sauberkeitsschicht
•  Fundament bewehrt 
   nach Herstellerangaben
•  Montagefundamente (unbewehrt)

Stand: Dez. 2017
10.50 A

A

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

OK-40cm
UK-70cm

Schnitt A--A

20
30

40

UK-90cm

40°

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Montagefundament
(unbewehrt)Sauberkeitsschicht C25/30

- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

50
°

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

30°

Überkletterschutz

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

20
30

40
3.

00

Vorderansicht

Pos. 1

3.856 4.188 3.856

11.90

Pos. WWA04 Wellenwand D

Wellenwand D
Pos. WWA04

Pos. WWA04/3
G=8,90to
V=3,424m³Pos. WWA04/2

G=7,00to
V=2,676m³

Pos. WWA04/1
G=3,40to
V=1,299m³

Platzbedarf: ca. 86,50m³

3.
00

40
65
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Draufsicht

•  Boulderwand beidseitig bekletterbar
•  Griffe bunt gemischt
•  Struktur: Start

•  Struktur Vorderseite nach Wahl:

Start
Allround
Plus
Spezial

CONCRETE RUDOLPH GMBH  |  Steinbißstraße 15  |  88171 Weiler-Simmerberg
Tel. +49 •8384 •8210 •90  |  Fax +49 •8384 •8210 •91  |  info@concrete-rudolph.de

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden!

Bauseitige Leistungen:
•  Kieskoffer
•  Sauberkeitsschicht
•  Fundament bewehrt 
   nach Herstellerangaben
•  Montagefundamente (unbewehrt)

Pos. WWA06
Wellenwand F

Stand: Dez. 2017

20
30

40
1.

40

Pos. WWA06/1
G=6,05to
V=2,329m³

Pos. WWA06/3
G=6,05to
V=2,329m³

Pos. WWA06/2
G=8,40to
V=3,233m³

3.856 4.188 3.856

11.90

Vorderansicht

Pos. 1
Pos. WWA06 Wellenwand F

1.
40

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

20
30

40
3.

00

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

OK-40cm
UK-70cm

Schnitt A--A

20
30

40

UK-90cm

40°

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Montagefundament
(unbewehrt)Sauberkeitsschicht C25/30

- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

50
°

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

30°

Überkletterschutz

Platzbedarf: ca. 86,50m³

silisport ag   -   Niederfeldstrasse 5   -   8450 Andelfingen
Tel. 052 396 70 70   -   kontakt@silisport.com   -   www.silisport.com



6.00

40
1.6

0

6.00

Schnitt A--A

1.2
0

52
5

15
52

5

r=7,5cm

r=7,5cm

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Nov. 2015

Pos. KWH01
Kletterwand Hohles 1

Sic
he

rh
ei

ts
be

re
ich

Sicherheitsbereich

2.0
0

5cm Sandbett

OK Gelände ±0,00

6.00

OK -40

Pos. KWH01
G= 6,60to
V= 2,65m³

Pos. 1
KWH01 Holes 1 - Kletterwand inkl. Fundament

Ansicht

r=10cm r=10cm

inkl. Fundament
bewehrt

A
A

2.2
0

UK -60

5cm Sandbett

OK Gelände ±0,00

15
r=7,5cm

525 15 525

1.20

inkl. Fundament
bewehrt

OK -40

2.2
0

20
40

1.6
0

20
2.0

0

UK -60

Struktur
Start

Struktur
Start

Draufsicht

1.60 6.00 1.60
9.20

Platzbedarf ca. 28,40m²

3.3
5

1.6
0

15
1.6

0

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch

Struktur
Start

Struktur
Start

2020
Struktur Start

Pos. KWH01
Kletterwand Hohles 1  

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder 
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden! 
(H/TB/Detailzeichnungen)

Bauseitige Leistungen: 
• inkl. Fundament

Stand: Jan. 2016
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6.00

40
1.6

0

6.00

Schnitt A--A

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Pos. KWH02
Kletterwand Hohles 2

1.
20

52
5

15
52

5

r=7,5cm

r=7,5cm

Dez. 2015

Si
ch

er
he

its
be

re
ich

Sicherheitsbereich

2.0
0

5cm Sandbett

OK Gelände ±0,00

6.00

OK -40

Pos. 1

Ansicht

r=10cm r=10cm

inkl. Fundament
bewehrt

2.
20

UK -60

5cm Sandbett

OK Gelände ±0,00

15
r=7,5cm

525 15 525

1.20

inkl. Fundament
bewehrt

OK -40

2.2
0

20
40

1.
60

20
2.

00

UK -60

KWH02 Holes 2 - Kletterwand inkl. Fundament

Struktur
Start

Struktur
Start

Pos. KWH02
G= 6,60to
V= 2,65m³

A
A

Draufsicht

3.3
5

1.6
0

15
1.6

0

1.60 6.00 1.60
9.20

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch

Platzbedarf ca. 28,40m²

Struktur
Start

Struktur
Start

2020

Pos. KWH02
Kletterwand Hohles 2  

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder 
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden! 
(H/TB/Detailzeichnungen)

Bauseitige Leistungen: 
• inkl. Fundament

Stand: Jan. 2016
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Draufsicht

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Dez. 2015

6.95

Pos. 1
BSW01 Spiralwand 1

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

20

OK Gelände ±0,00

Kieskoffer bauseits
- frostfrei gegrundet

Sturzzone 40cm hoch

C30/37

Pos. BSW01
G=18,15to
V=7,26m³

7.55

Vorderansicht

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

OK Gelände ±0,00

Kieskoffer bauseits
- frostfrei gegrundet

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sturzzone 40cm hoch

1.631

Seitenansicht

10 2.124 10

2.324

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
OK-65cm

UK-85cm

OK-40cm
OK-65cm

UK-85cm

20
25

40
3.0

0

Boulderwand: 
- allseitig bekletterbar!!
- Griffe bunt gemischt
- Struktur: Start

- Boulderelement mit
  Stehflächen-Schutz
  möglich

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben

Pos. BSW01
Spiralwand 1

Platzbedarf: ca. 66m³

2.50 6.95 2.50

2.5
0

97
2.5

0

2.5
0

1.6
36

2.5
0

1.2
78 2.1

24

7.35

20
1.0

78

20
1.9

25

7.399

20 6.95 20

25
3.4

0
20

25
40

3.0
0

10 7.35 10

• Boulderwand allseitig bekletterbar
• Griffe bunt gemischt
• Boulderelement  

mit Stehflächen-Schutz möglich
• Struktur:  

        Start 

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Bauseitige Leistungen: 
• Kieskoffer
• Sauberkeitsschicht
• Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben

Stand: Jan. 2016
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere 
Genehmigung weder vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)

Pos. BSW01
Spiralwand 1

silisport ag   -   Niederfeldstrasse 5   -   8450 Andelfingen
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info@concrete-rudolph.de

Dez. 2015
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Sicherheitsbereich

5.9
7

11.95

6.6
36

Draufsicht

6.95

Pos. 1

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

20

OK Gelände ±0,00

Kieskoffer bauseits
- frostfrei gegrundet

Sturzzone 40cm hoch

C30/37

7.55

Vorderansicht

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

OK Gelände ±0,00

Kieskoffer bauseits
- frostfrei gegrundet

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sturzzone 40cm hoch

Seitenansicht

10 2.124 10

2.324

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
OK-65cm

UK-85cm

OK-40cm
OK-65cm

UK-85cm

20
25

40
3.0

0

Boulderwand: 
- allseitig bekletterbar!!
- Griffe bunt gemischt
- Struktur: Start

- Boulderelement mit
  Stehflächen-Schutz
  möglich

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben

1.637

Pos. BSW02
Spiralwand 2

Pos. BSW01
G=13,30to
V=4,90m³

BSW02 Spiralwand 2

Platzbedarf: ca. 66m³

2.50 6.95 2.50

2.5
0

97
2.5

0

2.5
0

1.6
36

2.5
0

1.2
78 2.1

24

7.35

20
1.0

78

20
1.9

25

7.399

20 6.95 20

25
3.4

0
20

25
40

3.0
0

10 7.35 10

• Boulderwand allseitig bekletterbar
• Griffe bunt gemischt
• Boulderelement  

mit Stehflächen-Schutz möglich
• Struktur:  

        Start 

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Bauseitige Leistungen: 
• Kieskoffer
• Sauberkeitsschicht
• Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben

Stand: Jan. 2016
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere 
Genehmigung weder vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)

Pos. BSW02
Spiralwand 2

silisport ag   -   Niederfeldstrasse 5   -   8450 Andelfingen
Tel. 052 396 70 70   -   kontakt@silisport.com   -   www.silisport.com



Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Dez. 2015

Pos. WWA02
Wellenwand B

2.50 11.90 2.50

2.5
0

2.0
55

2.5
0

A
A

Draufsicht

Sicherheitsbereicht

Si
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h

16.90

7.
05

4

Start

Allround

Plus

Spezial

Boulderwand beidseitig
bekletterbar!!
- Griffe bunt gemischt
- Struktur:
Rückseite in Start,
Vorderseite nach Wahl:

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Montagefundamente
  (unbewehrt)

20
30

40
1.5

0
1.4

0

40
2.

05
95

40
3.0

0

11.90

139
12.722 139

12.999

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

20
30

40
2.9

0

20
30

3.4
0

3.856 4.189 3.856

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Pos. WWA02 Wellenwand B
Vorderansicht

Pos. WWA02/1
G=6,60to
V=2,64m³

Pos. WWA02/2
G=7,70to
V=3,08m³

Pos. WWA02/3
G=7,30to
V=2,91m³

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Pos. 1

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

20
30

40

725 25 725

10 1.70 10

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

1.90

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Montagefundament
(unbewehrt)

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Überkletterschutz

Schnitt A--A

30°

60
°

30°

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

10
.50

Platzbedarf: ca. 86,50m³

• Boulderwand beidseitig bekletterbar
• Griffe bunt gemischt
• Struktur Rückseite: 

        Start 

• Struktur Vorderseite nach Wahl: 
 Start 

 Allround  

 Plus

 Spezial

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Bauseitige Leistungen: 
• Kieskoffer
• Sauberkeitsschicht
• Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben
• Montagefundamente (unbewehrt)

Stand: Jan. 2016

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere 
Genehmigung weder vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)

Pos. WWA02
Wellenwand B
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Tel. 052 396 70 70   -   kontakt@silisport.com   -   www.silisport.com
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Boulderwand beidseitig
bekletterbar!!
- Griffe bunt gemischt
- Struktur:
Rückseite in Start,
Vorderseite nach Wahl:

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Montagefundamente
  (unbewehrt)

11.90

139
12.722 139

12.999

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

20
30

40

725 25 725

10 1.70 10

OK-40cm
UK-70cm

UK-90cm

1.90

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Montagefundament
(unbewehrt)

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

30°

60
°

30°

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

10
.50
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Überkletterschutz

Schnitt A--A

Vorderansicht

Pos. 1
Pos. WWA05 Wellenwand E

Pos. WWA05
Wellenwand E

Pos. WWA05/2
G=7,70to
V=2,84m³Pos. WWA05/1

G=5,40to
V=1,99m³

Pos. WWA05/3
G=8,53to
V=3,16m³

Platzbedarf: ca. 86,50m³

• Boulderwand beidseitig bekletterbar
• Griffe bunt gemischt
• Struktur Rückseite: 

        Start 

• Struktur Vorderseite nach Wahl: 
 Start 

 Allround  

 Plus

 Spezial

CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Bauseitige Leistungen: 
• Kieskoffer
• Sauberkeitsschicht
• Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben
• Montagefundamente (unbewehrt)

Stand: Jan. 2016

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere 
Genehmigung weder vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)

Pos. WWA05
Wellenwand E
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