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Spielgeräte

* exkl. MWST, Verpackungs- und Transportkosten

s i l i s p o r t – Tischfussballtisch «Outdoor»

Die Endmontage muss 
bauseits vorgenommen 
werden. Sofern die Zu-
fahrt mit dem Lastwagen 
bis zur Verwendungsstel-
le gewährleistet ist und 

Tischfussballtisch Typ A, Hartbeton

Speziell entwickelt für Aussenanlagen!
Während 20 Jahren haben wir dieses 
Produkt laufend weiterentwickelt 
und können heute Ihnen eine aus-
gereifte und anforderungsgerechte 
Lösung anbieten.
Material
Sockel und Spielteil aus Stahlbeton, 
mit längsseitigem Kantenschutzpro-
fil aus rostfreiem Stahl. Spielfläche 
mit Acrylharzanstrich und weisser 
Linienmarkierung. Sockel mit vier 
Stellschrauben. Spielstangen aus 
Chromstahl, Spielfiguren aus Kunst-
stoff (fertig montiert). Kassenteil aus 
rostfreiem Edelstahl (sehr robuste 
Konstruktion). Inkl. Abdeckplane.
Lieferform
Der Tisch ist mit und ohne Kassenteil 
lieferbar und wird demontiert auf 
einem Palett geliefert. Die Montage-
anleitung liegt bei.
Ersatzteile
Alle Bestandteile sind einzeln erhält-
lich, Preise auf Anfrage.

silisport-Tischfussballtisch Typ A
ohne Kasse
Masse (LxBxH): 140 x 81 x 95 cm, Gewicht 500 kg
Art. Nr. 06.020 3‘895.00 Fr./Stk.*
Franko, exkl. MWST. 4‘110.00 Fr./Stk.

silisport-Tischfussballtisch Typ A
mit Kasse
Masse (LxBxH): 140 x 81 x 88 cm, Gewicht 520 kg
Art. Nr. 06.020 6‘680.00 Fr./Stk.*
Franko, exkl. MWST. 6‘895.00 Fr./Stk.

Zubehör
Sämtliche Zubehörteile wie Abdeck-
plane, Spielfiguren und Spielbälle 
sind bei uns erhältlich. Preise auf 
Anfrage.

bei der Auslieferung zwei Personen 
anwesend sind, wird der Spielteil 
(ca. 350 kg) von unserem Chauffeur 
mit dem Autokran angehoben und 
auf die inzwischen bauseits aufge-
stellten Sockelelemente gestellt. 
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Vorbereitungsarbeiten:
Vorgängig ist bauseits die befestigte Aufstell-•	
fläche zu erstellen.

Allgemeines:
Zum Aufstellen sind 3-4 Personen erforderlich. •	
Werkzeug: Schraubenschlüssel und Wasser-
waage.
Der Tisch wird auf einem Palett angeliefert und •	
ist mit  Schrumpffolie verpackt.
Sofern die Zufahrt mit dem Lastwagen bis zur •	
Verwendungsstelle gewährleistet ist, wird der 
Spielteil (ca. 350 kg) von unserem Chauffeur 
mit dem Autokran angehoben und auf die 
inzwischen bauseits aufgestellten Sockelele-
mente gestellt.

Aufstellen:
Stellschrauben in die dafür vorgesehenen Ge-1. 
windehülsen am Sockel einschrauben (pro So-
ckel zwei Stück).
Beide Sockel aufstellen und mit der Sockel-2. 
stange fixieren. Anschliessend Sockel exakt 
platzieren. Mit dem aufgelegtem Spielteil kann 
der Tisch nicht mehr verstellt werden!
Spielteil (ca. 350 kg) auf Sockel stellen. Die 3. 
Sockelelemente müssen in die Aussparungen 
an der Spielteilunterseite eingepasst werden. 
Danach muss der Tischfussballtisch mit den 
Stellschrauben an den Stellfüssen justiert wer-
den.

Wichtig:
Wir empfehlen den Einsatz von Unterlage-
platten aus Aluminium unter den Stellfüssen. 
Dadurch wird verhindert, dass die Stellfüsse 
einsinken. Wenn der Tisch auf bituminösem 
Belag aufgestellt wird, sind diese Unterlage-
platten unerlässlich!
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