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Protection contre les chutes et revêtements élastiques

Dalles amortissantes alvéolées
Granulés de caoutchouc recyclé liés avec du PUR
N° art. Couleur Dim. L/l mm par palette: pce/m2/kg kg/pce 
 Hauteur de chute jusqu‘à 150 cm
RG451 rouge 1000/1000/45 35/35/910 26 
RG452 vert 1000/1000/45 35/35/910 26 
RG453 gris anthracite 1000/1000/45 35/35/910 26 

 Hauteur de chute jusqu‘à 210 cm
RG651 rouge 1000/1000/65 25/25/950 38 
RG652 vert 1000/1000/65 25/25/950 38 
RG653 gris anthracite 1000/1000/65 25/25/950 38 

Articles non disponibles en stock, livraison sur commande.

Application
La dalle amortissante alvéolée est parfaite pour une végétalisation permanente des surfaces et 
la consolidation du sous-sol. Elle peut être utilisée sur les toits plats, sous les équipements de 
jeux ou dans les espaces de loisirs.

Avantages
• protection contre les chutes jusqu’à 150 cm et 210 cm
• raccordement par complémentarité des formes breveté
• antidérapant même en conditions humides
• perméable à l‘eau et séchage rapide
• proportion élevée de gazon, rendu naturel
• accessible aux personnes handicapées (adapté aux fauteuils roulants)
• entretien facile (accessible aux tondeuses à gazon)
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Die Terrasoft Rasengitterplatten verzahnen formschlüssig ineinander – für eine 
hohe Lagesicherung und eine einfache Verlegung.

VERLEGEHINWEISE

WARTUNGSHINWEISE

Vorbereitung: Mutterboden abtragen, Schotter einbringen und verdichten, Substrat einbringen und höhengerecht vor Einbau verdich

ten (am besten mit Motorwalze)

Verlegung Fallschutzbelag: Rasengitterelemente einlegen, Matten mit Substrat (0 – 8 mm) auffüllen und abkehren (Rasensubstrat ge

mäß DIN 18035 Teil 4/0 – 8 mm Basiskomponenten Bims, LeichtLava, Lößorganik*, 125 g pro Fach gem. Foto 2), Rasensamen aufbrin

gen, nochmals abwalzen, falls erforderlich, Fläche entsprechend bewässern, Fläche bis zum ersten Anwachsen des Rasens sperren. Maße: 

L 100 / B 100 / H 4,5 cm, Fallschutz: 1,5 m (geprüft, unbefüllt auf Beton gem. DIN EN 1177. Zur Gewährleistung der Fallschutzeigenschaf

ten muss die Rasengitterplatte wie vorher genannt mit Rasensubstrat befüllt werden)

Terrasoft Bodensysteme sind im Sinne der Norm unbedenklich. Der Betreiber hat eine regelmäßige Inspektion der Fläche sicherzustellen. 

Visuelle Inspektion: wöchentliche Sichtkontrolle zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen

Operative Inspektion: vierteljährliche Verschleißkontrolle zur Überprüfung der Lagesicherung und der Haltbarkeit der Einfassungs und 

Steckverbinder, Beseitigung möglicher Stolperstellen, Austausch der Platten bei Beschädigungen oder Oberflächenabrieb 

Hauptinspektion: jährliche intensive Überprüfung der Lagesicherheit und der Betriebssicherheit des Fallschutzes, Kontrolle der Festig

keit der Verbindungselemente sowie der Einfassungselemente. Nachprüfungen haben ergeben, dass im Laufe der Nutzungsdauer eine 

Verbesserung der Fallschutzeigenschaften festzustellen ist. Es sollte jedoch, je nach Beanspruchung der Fläche, nach einigen Jahren die 

Befüllung der Kammern mit Rasensubstrat überprüft und ggf. nachgefüllt werden.

Zur Inspektion der Gerätefundamente können die Platten angehoben werden. Alternativ können Fundamente mit den Terrasoft Fallschutz

platten abgedeckt werden. 

Terrasoft® Rasengitter 45  (L x B x H) 1000 x 1000 x 45 mm | SBRGummigranulat | Fallhöhe: 1,50 m | Art.Nr.: 152845xx1

Spezifikationen 

30 m²

Farben 

-10x
rotbraun

-12x
grün

-13x
anthrazit

1000 mm

1000 m
m

* Vegetationstechnische Eigenschaften

Bauweisen nach FLL Rasentragschicht   
 0/8
Korngrößenverteilung: 
abschlämmbare Bestandteile  7,9 Massen% 
Fein/Mittelkies  59,5 Massen% 
Volumengewicht 
Anlieferzustand EN 10973 0,95 – 1,15 to/m³ 
bei max. Wasserkapazität ~ 1,70 to/m³

Wasser/LuftHaushalt verdichtet 
maximale Wasserkapazität 40 – 50 Vol.% 
Wasserdurchlässigkeit mod. K ca. 0,015 cm/s

phWert 6,0 – 7,5

Salzgehalt 0,5 – 1,0 g/l

Zusammensetzung 
Naturprodukt (Eruptivsteingemisch, Ober und Unterbo
den verschiedene Klassen) bestehend aus Augit, Olivin, 
Magnetit, Limonit, Bionit, Tone verschiedener Arten

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Erdreich

Terrasoft-Rasengitterplatte

144 Kammern 
à 5x5 cm
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